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Objet : LU de Le Pradet - Porter i la connaissance,
Référence @ Votre transmission en date du 14 aotit 2008, DUM du 24 avril 2008.
Picce jointe 1 Annexe « Rappel des principaux textes legislatifs of réglementuires »

Suile & volre transmission rappelée en rélérence concernant Mallaire citée en objet e
conformément a Particle 1..1424-2 du Code geénéral des collectivités territoriales, je vous prie de
trouver mes éléments de réponse.

| — Desserte ef acces anx construclions

I 1 Cadie péncral

Le Code de I'Urbanisme précise dans les articles RUT1-4 ¢t RUI23-2 que les engins des services de
lntte contre Mineendic doivent pouvoir accéder a toutes les constructions

—  par, an minimum, une « voie engins » possédant les caracténistiues prévues a article 1A de
I"arrete du 31 janvier 1986 annexd an Code de la Construction et de Ul labitation eta Marticle 0 2
de Pareété du 25 juin 1980 annexe an Cade de la Construetion et de 1" Habitation ;

- par une @ voie échelles » possédant les caractéristiques prévues a Particle 4B de Pareété du 31
Janvier 1986 annexé au Code de la Construction et de I'Habitation et i Particle CO 2 de aréié du
25 juin 1980 amnexe au Cude de la Construction et de I*Habitation pour les constructions dont le
plancher bas du dericer niveauo est situé d plus de 8 métres de havteur par rapport a la voie.

- par plusicurs « voies engins» on « voies éehielles » selon Panalyse des risques  particulicrs
détermings par les services d'incendie el de secours.

UTHT 1o Festipinge ¢ Hewle i i Al BCHRE TR A i AT TR R Lt Ve g

P CORNESPONDANCE (o) [ IE ADBESSEE SO 0s VORME IMPERSUONNEL i



1 = 2 Cadre particulicr

Dans les massils Tovestiers ou & lewrs abords, les construetions solées doivent Glre accessibles aux
enging de utle comre Mincendic par des voies possédant une Targewrs miantmom de 4 métres bandes de
stationnement exelues, Un emplacement réserve dune largeur de 1 métre de chagque coté de la voie
tlevra étre obligatoirement prévu pour faire Face & une extension des zones constructibles,

Ces largeurs minimum seromt poriées 4 6 metres, bandes de stationnement exclues, des que
I"urbanisation est susceptible d’étre dense ou lorsque les voies sonl en conlinuité avec des pistes a
usage de D.F.CL

Les culs-de-sac doivent étre prohibés, et disposer a leur extrémite d'aires de retournement

sullisamment larges (250 m).

2 — Besoins en ean pour assurer la défense contre Pincendic

21 Cadie genéral

La distribution de U'ean polable el la lutte contre Pincendie sont deus taches placées sous la
responsabilité do maire, mais ces deux activites onl chacune une vocation distinele et bien spéciligue :

- 1" le service de distribution d'ean doit sssurer en permanence d ses abonnés les guantités
o potable qui leor sonl néeessaires |

- 2% le service de lutte contre Pincendie doit prévenir ¢t maitriser les sinistres évenluels. en
velllant notamment a4 la disponibilite en permanence  des débits denu necessaires A
extinction. Celte obligation entre dans le cadre des pouvors de police du maire, et
notamment ceux qutil détient de Partiele 1, 2212-2 (57) du Code pénéral des collectivites
territoriales Ini imposant « le soin de prévenir, par des précantions convenables, ¢t de faire
cesser, par la distribution des secours nécessaires, les accidents et les [leaux calamilens ainsi
que les pollutions de toute nature, tels que les ineendies, les inondations. .. ».

Aussi, pour assurer 'extinetion d un sinistre moyen, les services de lutle contre Mincendie doivent
i i 1 . g . - "
pouvoir disposer sur place, en tout temps, de 120 m* d’eau utilisables en deux heures conformément a
la circulaive iterministérielle n* 465 du 10 décembre 1951, La nécessité de poursuivre extinction du
tew sans inlerrophion exige gque eette guantile deau poisse elre ulilisée sans déplacemoent des engins,
£

Les projets de réalisation de réseaux de distribution d’eau devront prévoir la création de réservoits
permettant de disposer d’une réserve d'eau d'incendie dau moins 120 m' el de canalisation pouvant
Fournir un débit mimimum de 17 litresfseconde avee uie pression dynanigue o au moins oo bar, Ces
réscanx doivent permeltre d alimenter des poteaux d'incendie normalisés NFS 61-213 d"un diametre
de 100 millimétres raccordés i des conduites el des bramchements d un diameétre au moins Gguvalent,
Ces poteans d'incendic seront répartis en fonction des risques a défendre, & des distances conformes
aux dispositions mentionnées dans les dilTérents réglements joinls en annexe et aprés avis des services
dineendic ¢l de secours,

A proximite de risques particulierement importimits, le nombre ot Pemplacement de potcanx d"incendie
norntlisés a implanter devia faire 'objet d’une étude détaillée des services « prévention et prévision »
des supeurs-pompicrs,



2 -2 Cadre parliculicr

Pour assurer la défense contre Mincendie des massils lorestiers, les besoins en eau seront détermings
lors de Métude du Plan Intercommunal de Débroussaillement et d" Aménmagement Forestier {PHDAF)
conlormément au gaide de normalisation des cquipeaments DECH areéte par monsieonr le prétet do Var
en date du 15 juillet 1999,

3 — Le visque industriel et technologigue

3 | Les wones dlactivite

Les zones d'activité industrielle et technologique peuvent présenter des risques particuliérement
importants. Le Code du Travail prévoit gque tous les bitiments e les locius doivent élre congus el
réalisés de maniére & autoriser, ¢n cas de sinistre, UVaccés deputs Vextérvieur et Mintervention des
services de secowrs ot de lutte contre Mincendie. La conception et 'implantation doivent permettre
cealement fa limitation de la propagation de Mincendie i extericnr des batiments et au voisinage. Fn
conséquence, lors de Mimplantation de ces zones industrielles, les services d'incendie et de secowrs
devront ére consultés, alin de délinir les voies d7acceds pour les engins de lotte contre Mincendie el les
besoins en can pour assurer I délense contre incendie en rapport avee Pimportance des risques
CIVISAREes.

3 — 2 Les installations & risgues

Dans le cas des mstallations elassées pour In protection de environnement sommnises au régime de
"anmtorisation, le Décret n® 77-1133 du 21 septembre 1977 prévoit que les services d'incendie el de
seconrs doivent ére consuliés alin de déerminer les disposilions 4 mettre en wovree pour aeees el
intervention des services de secowrs et de lutte contre Pincendie, de méme gue les mesures
permettant la protection de Penvironnement contre les effets d7oun sinistre.

4 — Les servitudes
A — | Les installations classées pour la protection de Penvironnement

l.e Code de I Environnement précise que Uimplantation d'une installation classée sur un nouvean site,
lorsqu’elle est susceptible de eréer, par danger d'explosion ou d’émanation de produits nocils, des
risgues és importans powe dasaoté oo B séeorité des populidions voisines et pour Penviconmement,
peut entrainer institution de servitudes d utilité publique concernant Putilisation du sol ainsi que
Mexécution de trivvaus sowmnis au permis de constroire.

i - 2 Les siles a risques

Lo réglementation concernant les dépots d’hydrocarbures liquides et les dépats de Gaz de Péirale
Ligquelié (GIPL) prévoit que le respect des distances minimum entre les installations et le voisinage doit
ctre assurd par Pacquisition des termins correspondants, par la constitution de servitudes amiables non
aedificandi ou par towl autre moven donnant garantic de non-implantation equivalente. e méme, les
mstaliations de stockape de produils sosceptibles de produire les Gvénemonts suivants

19 sirpression, projection oo ravonnement thermigoe dus & one explosion, un incendie, ou i towt
autre canse accldentelle, on ravonnement radioactil consécutit a un tel événcment ;
27 prisence de gaz, Tuomées on adrosols losigues on noctls dus o ane Smanation, une explosion, un
mcendie ou i loute auire cause accidentélle |



- 3% retomlrées de substances toxigues on radioactives ou risgques de nuisances susceptibles de
contaminer le milicu envivonnant, dus 4 une émanation, une explosion, un meendic ou a toule
autre cavse accidentelle,

peuvent donner liew & I'établissement de servitudes d utilite publique dans le perimétre & incidence des
effets de ces événements. Aussi, la commune devra vérifier les sies a risgques déja existants sur son
territoire et en tenir comple dans le cadre de son PLLUL,

4 — 3 Les risques naturels majeurs

Lorsque des risques naturels majeurs ont é¢ recenseés sur la commune. le plan de prévention des

risques nmturels prévisibles approuvé vaut servitude d'utilite publique. 11 est annexe au pln
d’eccupation des sols, conformément a larticle L. 126-1 du code de Purbanisme.

5 — Déhroussaillement

En matiére de débroussaillement, il v a lieu de respecter Particle L. 322-3 du Code Forestier qui
dispose que « Dans les communes of se fronvent des hots classés en application de Macticle 1. 321-1
on inclus dans les massifs forestiers mentionneés a Marticle L, 321-6, le débroussaillement et le
maintien en élat débroussaille sont obligaloires sur les zones situces & moins de 200 métres de terrains
en mitture de bois, foréls, landes, maquis, garcigue, plantations ou reboisements et répondant a Fune
des situations suivantes :

a4} Abords des constructions, chantiers, travaux et installations de toute natore, sur une prolondeor de
S0 metres, ainsi que des voies privees y donnant acees, sur une profonden: de 10 metres de par el
d’autre de la voie ;

b)) Terrains situds dans les zones urbaines délimitées par un plan d"occopation des sols rendu public
an appronve, o un document dCurbanisme en tenant lien dans le cas des communes non dotées
d'un plan local d'wrbanisme ou d'un document d'urbanisme en tenant lieu et dans les zones
i orbanisation dilfuse. e représentant de PElat dans e département peut porler, apres avis du
conscil municipal et de la commission consultative départementale de séeurité et de Maccessibilite
et apres information du public, I"obligation mentionnée au a) au-deld de 50 métres sans toutelois
exceder 200 mélres ;

¢) Terrains servant d’assiette & Pune des opérations régics par les articles 1o 311-1, 1. 315-1 a1
1.322-2 du Code de I"Urbanisme ;

dy  Terrains mentionnés & Varticle L. 443-1 du Code de 'Urbamisme

¢) Terrains situés dans les zones délimitées ¢t speeifiquement définies  comme  devant Etre
débroussaillées el maintenues en étal débroussaillé en vue de la protection des constructions, par
un plan de prévention des risques naturels prévisibles Ctabli co application des articles 1. 562-1 4
L. 562-7 du Code de 'LEnvironnement. Les travaux sont & la charge des propriétaires des
constructions pour la profection desguelles b servitude est etaldic, ou de lewrs ayants droil.

PDans les cas mentionnés au a) ci-dessus, les avaux sont a la charge du propriétaire des constructions,
chimlier, travaox el installations et de ses avants droit. Dans Tes cas mentionnés aux bl el e d) e
dessus, les travaux sont @ la charge du propriétaire du terrain et de ses ayants droit__. »

Paur le Diregtgur Départamantal
LAdjoint au d{' de Groupement
Prvejtion} #vision
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ANNEXE

RAPPEL DES PRINCIPAUX TEXTES LEGISLATIFS
ET REGLEMENTAIRES

Q00

Dans fe cadre de Papplication de la loi n® 2000-1208 du 13 décembre 2000 relative & la Solidaritd ¢t au
Renouvellement Urbains (SRUY, la direction départementale de 1'équipement (DDE) doit consulter les services
d"incendic et de sceonrs lors de 1'élaboration du projet de Plan Local d*Urbanisme (PLU) ou de sa révision.

Cette consultation doit permettre la transmission des dldments d'information concernant les projets d'intérér
géndral, les servitudes existantes ou en prajet, les dléments d'information & porter 4 la connaissance du maire
dats le cadre de ["élaboration ou de la révision du PLLU, ainsi que les dludes techniques en matiére de risques et
de protection de "environnement et cela pour chacune des communes du département,

Domaine de compétence du service départemental d’incendie et de secours

Code général des collectivités territoriales — Chapitre [V — Scction 1 ;

L'article 1424-2 dispose que « Les services d'incendic ¢l do sccours sont ehargds de la prévention, de la
protection ef de la lutte contre les incendies.

Ils concourent, avec les autres services ¢t professionnels concernds, & la protection et & la lutte contre les autres
accidents, sinistres et catastrophes, 4 1'évaluation ¢t & la prévention des risques lechnologiques ou naturels ainsi
qu'aux secours d'urgence.

Dans le cadre de leurs compétences, ils exercent les missions suivantes :
19} La pridventlon et 'dvaluation des risques de sécurité civite ;

27) La préparation des mesures de sauvegarde et 'organisation des moyens de sceours |
3°) La protection des personnes, des biens et de 'environnement. .. »

Desserte et accés aux constructions

Code de I"Urbanisme — Chapitre I{1 — Section 1 — Plans locaux d"urbanisme :

L'article R. 123-9 dispose que « Lo réglement peut comprendre tout ou partie des régles suivantes :

- 3% Les condirions de desserie des terrains par les voles publiqies ou privées el d occéy aux voley vuveries
an public ».

Code de I'Urbanisiine = Chapitre X — Section [ Localisation et desserte des constructions :

L'article R. 111-2 dispose que « Le permis de construire peut &tre refusé ou n’étre accordg que sous réserve de
I*'ohservation de prescriptions spéciales sf fes consfructions, par leur sifuation on lenrs dimensions, sonf di

nature & porter attelnte & In salubrité ou & la séenrité publigue »,
il



..

L'aticle R, 111-4 disposc que « Le permis de construire peut &re refusé sur des terraing qul ne seralent pas
tlesservis par des voies publiques on privdes duns des conditlons répondant it Plinportance ow & la destination
de Uimmenble on de Uensemble de immenble envisagé, ef notanimnent si les earactéristiques de ces voies
rendent difficile ln circulation oun Pufilisarlon des enging de nite conire Uincendie... »

Code de s Construction et de I'Habitation — Livre 1%, Titre 11 — Chapitre IIT -- Protection contre les risques
d'incendie et de panique dans les immeubles recevant du public — Section 1 Néfinition et applivation des régles
de séeurjté :

L'article R. 123-4 dispose que « Les bitiments ¢f les locaux ol sont installés les dablissements recevant du
public doivent &tve construits de manibre & permetire Pévacuation rapide ol en bon ordre de la totalitd des
occupants,

Ils doivent avoir une on plusleurs fagades en bordure de vedes on d'espaces Rbres permettant " évacuation du
public, Mmeces ef la mise en service des moyens de secours ef de Infte contre Pincendie. v,

Le Reéglement de séeurité (dit do 25 juin 1980) Livre 11, Tiire premier, Chapitre 11 Consiruclion, Section |
Conception et desserte des bitiments

Lariicle CO 1 Conceplion ef desserie, §1 Généralités, dispose que « Afin de permettre en cas de sinistre :

- I"évacuation du public ;
= Pinfervention dey yecoury ;
- lalimitation de la propagation de I'incendie,

les établissements doivent &tre congus ef desservis sefon les disposittons fixdes dans le prévent chapitre.
Toutefois, un choix entre les possibilités indiquées aux paragraphes 2 et 3 ci-dessous est laissé aux
CONCEPLEUrs. b.

L'article CO | Conception et desserte, §3 Desserte des bitiments, dispose que « Comple lenu de fa distribution
intérieure choisie, les biltiments dolvent éire desservis dans les conditiony suivanies -

a)  Distribution par cloisonnement traditionnel ;
Les bitiments dont le plancher bas du dernier nivean accessible au public est 4 moins de 8 métes
au-dessus du sol doivent étre desservis
- x0ll par dey espaces libres conformes @ Particle CO 2 §3 ;
- soll par des voies-engins conformes q Parficle CO 2 §1,

Les bitiments dont le plancher bas du demier niveau accessible au public est & plus de & méires au-
dessus du sol doivent &tre desservis par dos voics-échelles conformes 4 1'article CO 2 §2.

b) Distribution par secteurs ;
Dans ce cas, les batiments dont le plancher bas du dernier nlveau accessible au public est & plus de
B métres du sol doivent étre desservis dans les conditions fixées & I"article CO 5.

¢) Distribution par comparliments !
Dans ce cas; Jes bitiments doivent étre desservis dans les conditions fixées & I'alinéa ) préedédent,

L article CO 2 Voie utilisable par les engins de secours et espace libre, §1, dispose que « Voic utilisable par les
engins de secours {en abrége voic-enging) : voie, d'une largeur minimale de 8 métres, comportant une chaussée
répondant aux caractéristiques suivantes, quel que soit le sens de circulation suivant lequel ellc est abordée &
partir de la voie publique ;
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Largeur, bandes réservées au stationnement exclues :

= 3 metres pour une voie dont la largeur exigde est comprise enire 8 el 12 mdires ;

= 6 métres pour une voie dont la largenr exigée est dgale ou supdricure & 12 métres.

Toutefois, sur une longusur inférienre & 20 métres, la largeur de la chaussée peut &re réduite 4 3 métres
et les accotements supprimés, sauf dans les sections de voic wtilisables pour la mise en station des
échelles aériennes définies au paragraphe 2 ci-dessous.

Force portante calculée pour un véhicule de @ 130 kilo-newton (dont 40 kilo-newton sur ['essien avant et
90 kilo-newton sur 1'essiew arriére ceux-ci étant distants de 4,50 métres).

Rayon intérieur minimum R ¢ 11 métres.

Surlargeur § = 15 dans les virages de rayon intérienr inférigur & 50 métres (5 et I exprimeés en métres).

R
Hauteur libre autorisant le passage d’un véhicule de 3,30 métres de haut, majorée d'une marge de
séeurité de 0,20 méire,

Pente inférieure 4 15 %. ».

L'article CO 2 Voie utilisable par les enging do secours et espace libre, §2, dispose que « Section de voie
utilisable pour la mise en station des échelles adriennes (en abrégé voie-échelles) :

Partie de voie utilisable par les engins de secours dont les caractéristiques ci-dessus sont complétées et

maodifiées comme suit ¢

- la longoewr minimale est de 10 mitrey |

- la largeur libre minimale de la chaussée est portée 4 4 métres ;

- la pente maximum est ramende & 10 % ;

-l rdsistance au poingonnement 100 kilo-newton sur une surface circulaire de 0,20 métre de
diamétre ;

- la disposition par rapport & la fagade desservic permel aux échelles adrivnnes d*alleindre un point
d’gceds (balcons, coursives, cte)) & partir duquel les sapeurs-pompicrs doivent pouvoir atteindre
toutes les baies de cette fagade, la distance maximale entre deux points d’aceés ne devant jamany
excéder vingt méires |

- s celle seotion de voie n'est pas sur la voie publigue, clle doit lui éire raceordéc par unc voic
utilisable par les engins de secours,

Lorsque cette section est en impasye, sa largeur minimale est portde & 10 métres avee une chaussée libre
de stationnement, ».

L*article CO 2 Voie utilisable par les engins de sccours ot espace libre, §3, dispose que « Espace Hbre

= la plus petite dimension est au moins dgale & la largeur totale des sorties de |'établissement sur cet
espace, sans éire inférieure i 8§ métres ;

- il ne comporte aucun obstacle susceptible de s'opposer & I'écoulement régulier du public ;

- il permet I'accés et la mise en muvre facile du matériel nécessaive pour opérer les sauvetages et
combattre le feu ;

- les issues de I'établissement sur cet espace sont & moins de 60 métres d'une vole utilisable par les
engins de secours ;

- Ia largeur minimum de "accés, & parlir de cette voie est de: 1,80 métre lorsque le plancher bas du
demier niveau accessible au public est de § métres au plus au-dessus du sol; 3 métres lorsque le
plancher bas du dernier niveau accessible au public est & plus de 8 métres au-dessus du sol. ».

L'article CO 2 Voie utilisable par les engins de seccours ¢f espace libre, §4, dispose que « Les voies, scetions de
voies et espaces libres ci-dessus dolvent &lre munis e¢n permanence d'un pannesu de signalisation visible en
toutes circonstances et indiquant le tonnage limite autorisé,

La permanence des condiftons linposdes dans les paragraplies 1, 2, 3 duail éfre asxurée. ».
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Le Réplement de sécurité du 25 juin 1980 applicable aux établissements de 5" catégoric, Livre 111, Chapitre 11
Réeles techniques, Section [ Construction, dépagement, gaines :

L'article PE 7 Accés des secours, dispose que « Conformément aux dispositions de P'article R, 123-4 du Code de
la Construction et de I'Ilabitation, les établissements dolvent ftre facilement accessibles, de Uextérieur; anx
services de secours ef de huite conire 'incendie.

5i le plancher bas de ’étage le plus élevé est situé 4 plus de 8 métres du niveau d’accés des sapeurs-pompiers,
I'¢tablissement doit avoir une fagade comportant des baics accessibles aux échelles adriennes selon les
dispositions prévaes aux articles CO 2 §1 et 2 et CO 3§ 2 et 3, premier alinéa. Ces baies doivent ouvrir sur des
gireulations horizontales communes ou sur des locaux accessibles au public. ».

Larrété du 31 janvier 1986 relatif & la protection des bitiments d’habitation

Larticle 4 dispose que « Pour P'application de I'article 3 (classement des bitiments d'habitation cn 4 familles)
ci-avant, les voies d'accés sont définies comme suit

A. =Voie utilisable par les engins des services de secours et de lutte contre I'incendie (Voie enging).

La voie engins est une voie dont la chaussée répond aux caractéristiques suivantes quel gue soit le sens
de Ia circulation suivant lequel elle est abordée a partir de la voie publique !

Largeur : 3 métres, bandes de stationnement exclues ;

Force portante calculée pour un véhicule de 130 kilo-newtons (dont 40 kilo-newtons sur I'essicu avant
et 90 kilo-newton sur 'essieu areidgre, ceux-ci étant distants de 4,50 métres) ;

Rayon intérieur minimum K 11 métres,

Surlargeur S = 15 dans les virages de rayon intérieur inférieur 4 50 métres (S et R exprimés en métres).

13
Iauteur libre autorisant le passage d’'un véhicule de 3,30 métres de haut, majorée d'une marge de
sécurité de 0,20 métre.
Pente inférieure & 15 .

B. — Voie utilisable pour ks mise ¢n station des échelles (Voie échelles).

La voie « voie échelles » cst une partic de la « voic engins » dont les caractéristiques sont complétées el
modifides comme suit

La longueur minimale est de 10 métres ;

La largeur, bandes réservées au stationnement exclues, est portée 3 4 métres ;

La pente maximum est ramenée 3 10 % ;

La résistance au poingonnement est fixde & 100 kilo-newton sur une surface circulaire de 0,20 métre de
digmétre ;

Si cette section de voie n’est pas sur la vole publique, ¢lle doit lui éire raccordée par une voie utilisable
par les engins de secours (voie engins).

L'arrété préfec janvier 1988 relatif & la protection contre 'ineendic de 'hiwllerie de plein air dans le
département du Var:

e 10. 1. de I'article 10 « Sorties de secours », dispose que « Leur nombre cst déterminé en fonction de
I'importance du terrain et des distances & parcourir ; il devra étre au minimum égal 4 ;

1 pour les groupes 1 ;
2 pour les groupes Il jusqu' | 000 personnes ;
3 pour les établissements recevant plus de 1 000 personnes.
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Ce pombre minimum pourra &re augmentd par PVune dex commlsslons compdientes, en fonction des
caractdristiques du terrain ef des risques parficaliers. ».

Le 10. 2. de article [0 « Sorties de secours », dispose que « Leur largenr sera de cing méires minimm (porlail
compris). Glles devront &tre dégapdes de fons obstacles sur 20 m. de part ef d'auire di poriail. ».

Le 10. 3, de 'mticle 10 « Sorties de secours », dispose que « Duns fe cas oit il n'est pas possible de répariir
Judicicnsenent les sortics, il devea étre erééd une rocude périphérigue revétne dont In largenr posirra attelndre
10 m. Celle-ci devra éire protégde par un débrousszaillement de largeur minimale, définie 4 Daticle 5.3, qui
pourra ftre augmentde en cay de risques forestlers lnportants, ».

L'article 11 dispose que « Pour les terrains situés en zone forestitres, les voles d'accés & une route communale
ot départementale devront étre débroussaillées de chague edtd sur une distance minimuale de 20 m. ».

Le 12, 1. de I"article 12 « Voios de circulation intérieure », dispose que « Fodes principales ; largeur minimale 5
m. ».

Le 12. 2. de 'article 12 « Voies de circulation intérieure », dispose que « Poles secondaires ¢ largeur minimale 4
ni., la distance maximum pour atteindre une voie principale sera de 50 m. ».

Le 12. 3. de "article 12 « Voies de circulation intérieure », dispose que « L accofement pourra élre compris dans
Ta largeur des voies & condition qu’il soit stabilisé, »,

Le 12. 4. de 'article 12 « Voies de civculation intéricure », dispose que « Toufes les voles seront fléchées et
indiqueront la sertic la plus proche. ».

Le 12. 5. de I'article 12 « Voies de circulation intdrieure », dispose que « Les culs de sac de plus de 100 m. sont
interdits dans les terrains des groupes 11 ~ 111 et IV, Los autres culs de sac deveont permetire le retournement des
véhicules. ».

Le 12. 6. de 'article 12 « Voies de circulation intérigure », dispose que « Les gecés ef les voles de circulation
seront maintenys [fbrex en permanence. ».

Besoins en eau pour assurer la défense contre 'incendie des communes

Rappel sur les aspects administratifs ot réglementaires : « La distribution de 'eau potable et la lutte contre
I"incendic sont deax tdches placdes sous la responsabilité du maire, mais ces deux activités ont chacung une

vocation distincte et bien spécifique »

I} Le service de distribution d'eau doit assurer en permenence 4 ses abonnés les quantités d’eau potable qui leur
sont nécessaires,

2% Le service de lutte contre I'incendio doit prévenir el maitriser les sinistees éventuels, en veillant notamment &
la disponibilité en permanence des ddblts d'ean nécessaires & Uextinction. Cette obligation entre dans le cadre
des pouveirs de police du malre, ef notamment ceux qu'il détient de I"article L. 2212-2 (5°) du Code genéral des
collectivités territoriales lui imposant « le soin de prévenir, par des précautions convenables, et de faire cesser,
par la distribution des secours nécessaires, les aceidents et les fléaux calamiteux ainsi que les pollutions de toute
nature, tels que les incendies, les inondations_.. ».
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Code de I'Urbanisme — Chapitre 111 — Section [ — Plans locaux d’urbanisme ;

L'article R. 123- dispose que « Le réglement peut comprendre tout ou partie des régles suivantes ©

- 4% Les conditions de desserte dey terrains par les réseaux puablics d’ean, d'électricité el d’assainissement,
ainsi que, dans les zones relevant de "assainissement non collectif en application de article L. 2224-10 du
Code général des collectivités tervitoriales, les conditions de réalisation d'un assainissement individuel ».

Code de |a Construction et de I'Habitation  Titve 11 -- Chapitve 111 — Protection contre les risques d'incendie et
de panique dans les immeubles recevant du public :

L'article L. 123-2 dispose que « Des mesures complémentaires de sauvegarde of de séourité et des moyens
d'évacuation et de dédfense comtre Pincendle peuvent &re imposds par déerets aux propridtaires, aux
constructenrs et aux exploitants de batiments et établissements ouveris au public,

Code de la Constuction et de I'l[abitation — Titre Il — Chapitre 111 — Protection contre les risques d'incendie cof
de panique dans les immeubles recevant du public — Section | Définition ¢t application des réples de séeuriid |

L'article R. [23-1] dispose que « I.'établissement doit &tre doté de dispositifs d’alarme et avertissement, d'un
service de surveillance et de moyens de yeconrs conire incendie approprids aux risques. ».

Le Réplement de sécurité (dit du 25 juin 19 i itre premier, Chapitre X1 Mavens de secours contre
I'incendie, Section Il Moyens d’extinction, Sous-section 2 Branchements ot canalisations

L'article M3 8, §1 dispose que « Les canalisatlons de branchement alimentant les moyens de sceours conire
I'incendie, & I"intéricur d’un méme ¢lablissement, ne doivent comporter aucun oritice de puisage aulre que ceux
intéressant ces moyens de scecours. Elffes dolvent ére indépendantes des conduites assurant les besolns
ordinaires de 'établissement. ».

Le Réglement de sécurité (dit du 25 juin 1980) Livre 11, Titre premier, Chapitre X1 Moyens de secours contre
Iincendie, Section [l Moyens d'extinction, Sous-section 4 Colonnes séches

L'article MS 19 §1 et §2 disposc que « Les raceords d ‘alimentation des colonnes séches dalvent éire plucds en
des endrolis facllement nccessibles anx sapenrs-pompiers, sur la fagade la plus proche des bouches ou poteaux
d'incendie.

Ils doivent Gire signalés et une pancarte doit indiquer I"escalier ou le dispositif d’accés desservi.

Sauf cas particulier, le regroupement de ces raccords d"alimentation est interdit.

Le cheminement entre Ies raceords d’alimentafion des colomies séches ef les bonches on poteanx d'incendle
e doit pas dépusser 6 mitres de longueur, ».,

Le Réglement de séeurité (dit du 25 juin 1980 Livre 1L, Titre premier, Chapitre X1 Moyens de secours contre
l'incendig, Scction 11 Moyens d'extinction, Sous-section 5§ Colonnes en charge :

L'article MS 24 §1 dispose que « Les colonnes en charge doivent pouveir étre réalimentées & partir de deux
orifices de 65 milliméires dotés de vannes, placds au miveau d’'accés des sapeurs-pompiers el & moins de 60
métres d'une bouche on o 'un potean d'incendie. »
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L'arrétd du 31 janvier 1986 re enits o habitation  Titee V1 — Dispositions diverses —
Section 2 — Colonnes séchies

L'article 98, 3*™ et 4°™ glindas dispose que « L raceord d’alimentation de la colonne séche doit étre situé 4 60
metres au plus d'une prise d’eau normalisée accessible par un cheminement praticable, sinuée le long d’une voie
accessible aux engins des sapeurs-pompiers et répondant aux spéeifications de "article 4 ci-avant,

Les emplacements des points d’eau doivent tre situds & 5 métres au plus du bord de la chaussée ou de 1"aire de
stationnement des enging d’incendie. ».

L'arrété du 18 octobre 1977 portant réglement de sécurité pour la construction des immeubles de grande hauteur
et leur protection contre les risques d’incendie et de panique — Titre 1° Mesures générales communes 4 toutes les
classes d'immeubles de grande hauteur — Chapitre 1% Généralitds ;

I.'article GH 53, §1 dispose que « La distance des prises d'incendie (bouches ou poteaux d'incendie) aux orifices
d'alimentation des colonnes séches ou humides dolf étre inférienire o au plus dgale i 60 métres. ».

Circulaire interministérielle n® 465 du 10 décembre 1951 — Chapitre [1 Travaux 8 envisager 1% Réscan de
distribution :

w« Le réscau de distribution présente le trés gros avantage de rendre possible la multiplication des prises d'eau ef,
par voic de conséquence, de réduire la longueur des tuyaux de refoulement employés par les sapeurs-pompiers,
los peries de charge et 'usure du matériel.

Le résean est capable d'alimenter une pompe & incendie qui refoule 'eau prélevée en lui communiquant la
pression nécessaire. Un tel réseau ne peut cependant prétendre assurer 4 lui seul la défense de la localile
desservie que s'il remplit les conditions suivantes ;

- Le ou les rdservales dolvent permieitre de disposer i'nne réserve d'ean d'incendie d'an wmeins 120 nr',
comple teny, éventuellement, d'un apport garanti (justifid) pendant la durde du sinistre |

- Lus canatlsations dolvent pouveir fournir wn débit mindmum de 17 I (valeur arrondie de 16,66 1) ;

- Lapression de marche des prises, avec ce débit, doit permelire aux sapeurs-pompiers 'utilisation de tuyaux
souples d’alimentation ; en principe celte pression dolt étre au moins de 1 kg/em?® | cependant une pression
moindre pourra étre admise sous réserve de ne jamais descendre au-dessous de 0,600 kg/em?,

Ce réseau doit alimenter des priscs d'incendie constituées par des bouches de 100 mm ou, de préférence, par des
poteaux de méme diamétre, plus visibles,

Pour des raisons de normalisation les bouches i poteaux d’incendie doivent avoir un diamétre de 100 mm. Ces
appareils deivent, en principe, étre alimentés par des condultes ef des branchements d’nn diaméire aw maoing
dgal & feur orifice. Toutefois, leur installation peut étre admise sur des canalisations d'un diametre moindre,
susceptible de fournir le débit de 17 Us sous la pression minimum indiguée ci-dessus.

[ls doivent étre conformes aux normes frangaises S 61-211 mai 1951 ¢t 5 61-213 mai 1968 homeloguées le 31
mai 1951 (1.0. du 10 juin 1951) et en particulier étre incongelables et étre dotés -

- pour les bouches, d'une douille 4 rebord saillant permettunt le branchement des raccords & levier du type

Keyser ou dérivés ;
- pour les poteaux, d'un orifice principal de 100 mm muni d*un raccord symétrique fixe de 100 mm et de
deux orifices secondaires fixes de 65 mm,

Ces prises doivent se trouver en principe d une distance de 200 a 300 n les upes des autres ot Eire réparties en
fonction des risques & défendre aprds une dtude détaillée de cos dermniers. Toutcfois, sf le risque est



particuliérement faible, la gone de protection de certaine bouches d'incendie pourra &ire Stendue @ 400m.
Leurs emplacements doivent &tre accessibles en toute circonstance et signalés.

Cas particulier :

Dans certains cas exceptionnels (régions montagneuses en particulier), les pressions existant dans le réseau
permettent P'utilisation directe de lances sans interposition d'engins-pompes. La défense conire IMincendie de la
localitd & 'aide de prises directes powra &ive admise sous réserve :

- que le ou les réservoirs permettent de disposer d*une réserve d'cau d'incendie de 120 m’,
- que les canalisations soient susceptibles de foumir un débit minimum de 8 Us,
- que la pression de marche des prises, avec ce débit soit au moins de 6 kpfom?®.

Ce résean alimentera des prises constituées par des poteawx de 70 mm, munis d'un seul orifice avec raccord
symétrique fixe de 65 mm. Ces appareils devront se trouver en prineipe 3 une distance de 100 & 150 nmn les uns
des autres et étre répartis en fonction des risques 4 défendre aprés une étude détaillées de ces derniers. Leurs
emplacements doivent Gre visibles et accessibles en loutes circonstances. ».

Circulaire interministériclle n® 465 du 10 décembre 1951 — Chapitre Il Travaux &4 envisager :
4° Cas exceplionnels

& ...b) Citerncs de 60 m’ dispose que « Toute propriété, maison isolée dans la campagne: ferme, chiteau,
maison de culture ou d*habitation, écart prédsentant des risques Hmirds doit ponvoir ére défendu contre
Pincendie,

Or, s'll n'existe pas de points d'eau naturels, I'obligation de satisfaire les besoins précédemment ¢noncés
pourrait conduire & des dépenses exagérées eu égard aux risques 4 défendre.

Pour des raisons d'économie, ¥ pourra éfre admis ln créafion de réserves de 60 nr’ serdement, mails cecd est un
mifrimien et dolt 8tre nue exception... »

Circulaire interministériclle n® 465 du 10 décembre 1951 - - Chapitre 11 Réalisation de la défense :

i .,.Commungs urbaines.

Dans les communes urbaines, en raison de "importance des besoins, le technicien chargd de 1"éablissement d'un
projet d'adduction d’cau est normalement conduit, toutes questions de lutte mises & part, & prévoir des réserves
importantes et des conduites de distribution de fort diamétre. La lutte contre le feu peut donc normalement étre
assurée par des bouches ou des poteaux d'incendie utilisds conjointement avec les points d'eau naturgls
existants, Il y anra cependunt avantage & falre passer les canalisaflons maliresses @ proximiteé des qenariiery
présentamt des risques fmportants. Dans certaines zones défavorisées, il y aura licu d'aménager, soit des
réserves artificielles, soit des puisards d'aspivation,., »

Communes rurales,

Dans les communes rurales, le réseau n’est en général pas suffisant, sans augmientation sensible des dépenses,

pour assurer Ia lutte contre I'incendie,

a) Sila commune dispose de points d'cau naturels répondant aux conditions de chapitre I : le réseau peut ftre
ttabli sans tenir compte des besoins du service d'incendie, mais les points d'eau doivent fre soigneuscment
aménagés.

b) Sila commune ne dispose pas de polnts d’eau naturels suffisants : il importera alors de faire la halunce entre
le prix de revient de la défense & 1'aide du réseau de distribution convenablement renfurcé, & I"aide de
réserves artificielles ou enfin grice 4 fa combinaison simultanée des deux solutions.

Lorsque la localltd w'est pas étendue, la création de réserves ariificielles se monfrera en général plus
deanomiqire. Clest ainsi qu'unc agglomdration groupée, ayant 800 m dans sa plus grande dimension peut éwe

saliz
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efficacement défendue par une citerne centrale e 120 m’ : une commune dont les habitations s'échelonnent sur
1500 m au maximum le long d’une route peut &re utilement défenduc par deux ouvrages de méme capacité
Judicicuscment répartis.

Au-dela, le probléme nécessitera une étude détaillée et une comparaison ¢conomique el technique des diverses
solutions. En particulier, on évitera de prévoir des renforcements de canalisations dans lesquelles en service
normal de distribution, la vitesse de 1'eau serait trés faible et on n’hésitera pas 4 améliorer la défensc incendie ot
la distribution normale par des maillages judicieusement situés, Le calcul des réseaux en service normal ¢t
d'incendie devra étre éabli, compte tenu de ces maillages.

En tout état de cause, il est précisé que la solution tendant & assurer ln défense d’une agglomération a 'aide
d'une seule bouche de 100 mn est & viter : en effet, Pappareil unigue peut étre Inutilisable par suite de
détériorations et, de toutes fagons, ne permet pas I'intervention simultange de plusicurs engins-pompes. I y aura
done licy, soit de doubler cet appareil par une seconde bouche ou par un puisard aspiration, soit de prévoir la
création d'une citernc alimentée par le réseau, ».

Arceté du 1% février 1978 approuvant le réglement d'instruction ¢t de manceuvre des sapewrs-pompiers
communaux — Premiére partic — Alimentation en eau du matéricl de lulte contre l'incendie — Chapitre unigue -
Généralités :

Besoins en ean du matérlel de lutte contre P'incendie : L'estimation du débit horaire d’esu, dont il cst
nécessaire de disposer & proximité de chaque risque considéré isolement, est fonction du nombre de lances que
comporte le plan d'intervention a priori,

Le risque moyen, correspondant au cas le plus frégquent, justifie lu mise en aeuvre de denx grosses lances (500
litres/minute) ef nécessite dane wn débit de 60 n’ d'ean par henre, Ce volume est une valeur moyenne, g peut
se trouver modifiée suivant la nature et I"'importance du risque & défendre.

Réscrves d’eau A constituer : Le débit horaire étant déterming, la quantité totale d'cau nécessaire & I"extinction
d'un incendie ne dépend que du temps des opérations, Celles-ci comportent en général, plusieurs phases :

- allague of extinction simultanée des foyers principauy ;
- neutralisation des foyers partiels ;
- déhlai

En résumé, dans tous les cas, il importe de partir des deux idées essenticlles suivantes :

- I'engin de base de luite contre le feu, dont sont dotds les centres de secours, est equipe
d*une porpe de 1000 Vim (60 m’/h} ;

- la durde approximative d'extinction d’un sinistre moyen peut &we évaluce 4 deux
heures,

Comme corollaire immeédiat, il en résulte que les sapenrs-pompiers doivent trouver sur place, en fout temps,
120w drean utllisables en denx henres. La néeessité de poursuivre Pextinetion du feu sans intermuption exige
que ceite quantlid puisse étre utilisée sans déplacement des engins,

Il est & noter que les besoins ci-dessus ne constituent que des minima et que, lorsque les risques sont importants
(quartiers saturés d'habitations, vieux immeubles ol le bois prédomine, usines, entrepdts, thédtres, risques divers
isolés, etc.), il y aura lieu de prévoir I'intervention simultanée de plusicurs engins-pompes de 60 m*/h; le débit
horaire nécessaire, & proximité de chaque risque consldérd isolément, doit éire estimé en fonctlon du nombre
de lances que comporte le pfan d'intervention des sapears-ponplers.
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L'arrété préfectoral du 06 janvier 1988 relatif & la protection contre |'incendie de 1"hatellerie de plein air dans le
département du Var :

Le 9. 1. de I"article 9 « Poleaux d'incendic », dispose que « Ny deveont étre conformes a la norme N.F.5. 61-
213, c'est i dire que le débit devea étre d’an moins 1 000 Vn sous une pression minimale de 1 bar. 1l devront
étre d"on modele tel qu'ils puissent &re renversés sans provoguer de Tuites. ».

Le 9. 2. de Particle 9 « Poteaux d’incendie », dispose que « Leur nombre est détermind de fagon & ce que lous
les paints du terrain sofent @ une distance maximale de 150 mr. de Uun f'enx ol pour les lerrains existants en
fonction des possibilités d'adduction d'eau. ».

Le 0. 3. de Particle 9 « Poteaux d'incendie », dispose que « Une piscine peut remplacer un poteau d'incendie 4
condition qu'une sortic de vidange de 100 mm (MN.F.S. 61-705) accessible aux vihicules d'incendie, ou qu'une
mise en aspiration soit possible par un cheminement commode. »,

Le 9 4, de I'article 9 « Poteaux d'incendie », dispose que « Tous les poteaux d'meendic devront étre dégagds er
accessibles en toutes circonstunces anx véhicules de futte contre Pincendie. »,

Morme NF S 62-200 :

Cette norme précise notarmment : « Le type, le nowmbee of Vemplacement des appareils d'incendie doivent éire
définis en accard avec ley sapeurs-pomiplers locaux ou [a direceon départementale des services d'incendie et de
SCCOUTS 3,

« Le débit nécesswire ext caleuld en fonction de Pdrude du risque réalisée par les services de secours et de lulle
contre I'incendie »,

Lorsque 1’étude de risques fait ressortir la nécessité d’utiliser plusicurs engins d’incendie et de disposer autour
du risque d'un certain nombre d'appareils d'incendie, cewx-ci dolvens asswrer ndividuellement nn débit
mifndrrn, mesurd sur la ou les prises de 100 mm, de

- 60 m'/h pour un poteau ou une bouche d’incendle de 100 mm de diamétre ;
- 120 m*h pour un poteau ou une bouche dincendie de 2 X 100 mm de diamétre ;

et ceci sous une pression résiduelle de | bar mesurée en sortic d"apparcil. Les poteaux ef bouchies d'incendie
doivent éfre alimentés par une condieite d'eau sons pression, le robinel vanne de prise alimentant Pappareil doit
&ire maintenu ouvert cn permanence, Si Palimentation s"effectue dircclement par le réseau public, les systémes
de dérivation, munis d'une vanne fermée, & mancsuvrer pour oblenic le débit d'eau ndeeossaire A Ja lutte contre
I'incendie, sont formellement interdits, 5i le compteur st imposé sur le branchement, il sera du type compteur
de vitesse.




REGLES D’IMPLANTATION DES HYDRANTS

DEFINITIONS
Distance lindaire entre deux hydrants :

Clest la distance mesurée sclon litinéraire susceptible d'8tre empronté par les engins d'incendie.

Distance maximale du risque par rapport & I'hydrant :
C'est le trajet pouvant étre emprunté par un oy deux sapears pompiers firant un dévidoir mobile
normalisé.

Ce trajet cst différent suivant le point de référence du risque i défendre ¢

B Pour les zones 4 dominante d'habitations des 1% et 2"'? familles -

L'accés de I'habitation individuelle Ja plus dloignée on, la cage d'escalier la plus lointaine dans le ¢as
d'un batiment collectif.

¥ Pour les zones & doiminante d'immeubles d'habitation de 1p 3*™ famille At R ;

La cape d'escalicr la plos éloignée situé dans le Dbitiment le plus défavorisé, ou les raccords
d'alimentation des ¢olonnes séches.

B Pour les wones & dominante d'immeuobles d'habitation de la 4™ famille et de graide hauteur :

Le raccord d'alimentation des colonnes séches ou humides propres & chaque construction.

I Pour les zongs industriclles, entrepdts, on commerces importants et dtabligsemenls recevant dy
puhlic :

La partie de I'établissement 4 défendre la plus éloignde et/on le raccord d'alimentation des colonnes
séches ou humides propres & chague construction.
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POUR LES LOTISSEMENTS ET ZONE A DOMINANTE D'IMMEUBLES D'HABITATION DES 1°°
ET 2" FAMILLE :
P 1% Famille ;

- Habitations individuelles, isolées ou jumelées 3 un étage sur rez-de-chaussée au plos,
- Habitations individuelles & simple rez-de-chaussée groupées en bande.

B 2'™ Famille :

- Habitations individuclles ou jumelées de plus d'un étage sur rez-de-chaussée,
- Habitations collectives comprenant au plus trols étages sur rez-de-chaussée.

Pour In défense de telles zones, il faut des hydrants normalisés (.1 ou B.L) de 100 mm.

Conditions d"implantation !

1
* Densité d'implantation des hydrants de 60 m fheure minimom | par carré de 4 ha
* Digtance lindaire maximale entre 2 hydrants 200 métres

* Distance maximale & parcourir sur un chemin praticable avec un dévidoir mobile entre
un hydrant ¢t I'accés du bitiment le plus défavorisé | 50 métres

3
* Simultandité des débits sur 2 hydranis 120 m /hevre
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POUR LES ZONES A DOMINANTE D'IMMEUBLES D'HABITATION DE 3™ FAMILLE AET B ET
DES ETABLISSEMENTS RECEVANT DU FUBLIC A 3 NIVEAUX AU PLUS ;

B 3™ Famille Aet I3

- Immeubles d'habitation comportant plus de 3 étages sur rez-de-chaussée dont le plancher has du
lugement e plus haut est situé 4 vingt huil métres au plus au dessus du sol utilement accessible aux
engins des services de secours et de lutte contre l'incendie,

P Etablissement Recevant du Public :

- Trois niveaux superposgs au plus.

e, j—_’ ._"FF_‘ :

A
Eh i
e W
Pour In défense de telles zones, 1 faut des hydrants normalisés (P.1 ou B.L) de 100 mm,
Conditions d*implantation :
*Densité d'implantation des hydrants de 60 m fheure mininum | par carré de 4 ha
* Distance linéaire maximale cntre 2 hydrants 200 mélres
* Distance maximale & parcourir sur un chemin praticable avec un dévidoir
mobile entve un hydrant et Pacees du bitiment le plus défuvorisé 150 métres
* Avee colomne séche ou humide 60 métres
# Simultanéité des débits sur 2 hydrants 120 n13ﬂ121lre
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POUR LES ZONES A DOMINANTE D'IMMEUBLES D'HABITATION DE 4 FAMILLE,
D'IMMEURLES DE GRANDE HAUTEUR ET DES ETABLISSEMENTS RECEVANT DU PUBLIC DE
PLUS DE 3 NIVEAUX

B 4!1!1.1: t-a" '"; .

- Immeubles d'habitation dont le plancher bas du logement le plus haut est situé & plus de vingt huit
méires el & cinquante métres au plus au dessus du niveau du sol utilement accessible aux engins des
services de secours et de lutte contre l'incendie.

B Immeubles de Grande Hauteur |

- Immeubles dont le plancher bas du dernier niveau situé & plus de 50 métres du niveau du sol utilement
accessible aux engins des services de sccours ¢t de Jutte contre lincendie, pour les immeubles & usape
d'habitation, et 4 plus de 28 métres pour tous les autres immeubles.

b Ctablissement Recevant du Public :

&imne

- Etablissements recevant du public dans des immeubles de In 4
indépendants de plus de 3 niveaux superposds.

tamille, ou dans des bitiments
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Pour ln défense de telle zone, il faut des hydrants normalisés (P.L ou O.L) de 100 mm et de 2 X 100k mm,

Conditions d’implantation des hydrants de 100 mm:
* Densité d'implantation des hydrants de 60 m Meure minimum | par carré de 2 ha
#* Distance linéaire maximale entre 2 hydrants 150 médres
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* Distance maximale & parcourir sur un chemin praticable avee un dévidoir mobile entre | 60 métres
un hydrant et l'aceds du bitiment le plus défavorisé

3
* Simultangité des débits sur 3 hydrants 180 m /heure

Conditions d'implantation des hydrants de 2 X 100 mm (hydrants gros dehit) -

* Densitd d'implantation 2 par corrd de 36 ha
¥ Distance lindaire maximale ontre deox hydrants 1200 métres

3
* Simultandité des débits sur 2 hydrants 240 m fMeure
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POUR LES ZONES INDUSTRIELLES, ENTREPOTS OU COMMERCES TMPORTANTS (A 'exclusion
de I'industrie pétrolidre, de la chimie, des matitres plastiques ete.)
B Zones d'activite :

- 1} s'agit de implantation de zones industrielles ou commerciales composées de bitiments industriels,
d’entrepdis, commerces importants elc.)

i LOBT £ md Hu,,
e T - ! e,

-
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Pour la défense de telles zones, il faut des hydrants normalisés (P.L ou B.1) de 100 mm et de 2 X 100 mm,

Conditions d'implantation des hydrants de {00 mm :

* Densité d'implantation des hydrants de 60 m’ / heute minimum | par carré de 2 ha

* Distance linéaire maximale entre 2 hydranis 150 métres

* Distance maximale & parcourir sur un chemin praticable avec un dévidoir 100 métres
mobile entre un hydrant ct I'accés du bitiment le plus défavorisé

* Simullandiié des débits sur 6 hydranis 360 meheure
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Conditions d*implantation des hydrants de 2 X 100 mm (hydrants gros déhit) -

* Densité d'implantation 2 par carré de 36 ha
* Distance lindaire maximale entre deux hydrants 1200 métres
* Simultandité des débits sur 2 hydrants 240 w1 fheure

Simultanéité des débits totaux :

Par zone de 36 ha, il doit ére préve un débit total de 600 m:‘f'lu:urc répartis sur les § hydrants de & 100 mm (360
m /h) les plus proches et sur 2 hydrants & gros débit de & 2 X 100 mm (240 m /h). Ce gui correspond 2 la
guantité d’cau nécessaire pour 'établissement de 10 prosses lances de 1000 litres/minute.
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TABLEAU RECAPITULATIF
DES REGLES D'IMPLANTATION DES HYDRANTS

Caractéristique dominante | Distance lindaive | Distance maximal | Diamétre nominal | Débit horaire
de la zone & défendre cntre 2 hydrants du risque des hydrants nécessaire A la
défense de Ia zone
considérée
Habitations de 1ére ot 2éme 200m 150m @ 100mm 120 msa’hnurc surl
famille fiydrants en
simultané
linmeubles d'habitation de la 3% 200m 150m @ 100mm 120 m heure sur 2
famille A et B ¢l E.R.P. de 3 60m i colonne hydrants en
niveaux au plus stehe ou humide simuliané
Immeubles d'habitation de la 4% I 50m 100 m & 100mm 180 m Mevre sur 3
famille, limmeubles de Grande hydrants les plus
Hauteur et ELP de plus de 3 &0m si colonng séche proches ;
niveaux superposés 1200m ou humide &2 x 100mm 240 m fheure sur 2
hydrants & gros
dibits
Toute zone d'zetivité: industrics, 150 1w & H0mm 360 miﬂn:ure sir b
enlrephits, commerces importants hydrants les plus
sans risque particulier pruwels 1
800m @2 x 100mm 240 m /Mheure sur 2
hydrant & gros débit
pour .,% isposer de
600m fwure ay total
Zones industrielles ou aulres bintmum
zones présentant un risque ETUDE CAS PAR CAS 600 1 fheure

particulicr,

NOTA ¢

Ces critéres sont donnds 4 titre de référence pour défendre le risque de la zone considérée. Les

établissements présentant des risques particuliers feront I'objet d'une étude de la part des services
wprévision » des sapeurs-pompiers. Cefte étude powra déboucher localement sur une
augmentation des besoins en eau. En cas d'insuffisance du réseau ne permettant pas d'assurer les
ébits nécessaires, il conviendra d'aménager des réserves d'eau et/ou des points d'aspiration.

Ces travaux pourront éire & la charge du propriétaire ou de I'exploitant qui par la nature ot le
fonctionnement de son établissement aménera sur le site un risque supérieur aux risques couranis

prévus,

b
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Le risque industriel et technologique

Code du Travail — Livee 11 Réglementation du travail — Titre 11 Hyegiéne ct séeurité du travail — Chapitre V
Dispositions applicables aux opérations de construetion dans 1"intérét de Phygidne et de la sécurité du travail -
Section [V Prévention des incendivs - - Evacuation — Sous-section | Dispositions pénérales :

L'article R. 235-4 dispose que « Les dispositions de la présente section s'appliquent aux établisscments
mentionnds A 'article R, 233-12,
Les bitiments et les locaux régis par la présente section doivent étre congus ¢f réulisds de maniére a perinelire
en cns de sinistre

a) L‘évacuation rapide de la 1otalit¢ des occupants dans des conditions de sécurité maximale |

b) Lluccds de Pextérienr et 'interventlon des services de seconrs ef de lutte contre Uincendic ;

¢) La limitation de la propagation de I'incendie & I'intérieur et a Pextérieur des bitiments.
Ces biitiments et locaux doivent &tre isolés de ceux occupés par des tiers dans les conditions fixées par la
réglementation visant ces derniers.
Les effectifs & prendre en compte sont définis conformément aux dispositions de 'article R. 232-12-1. ».

Code du Travail — Livre 11 Réplementation du travail — Titce [1I Hygitne et sécurité du travail — Chapitre ¥
itions applicables aux o ions de construction dans 1] e 'hypidne et de la it¢ du travail —
Saction [V Prévention des incendies — Evacuation — Sous-section 6 Bitiments dont le planchey bag du demier

nivean est situé 4 plus de 8 métres du sol :

L'article R, 235-4-13 dispose que « Les bitiments dont le plancher bas du demier niveau est situt & plus de 8
métres du sol extéricur doivent satisfaire aux dispositions complémentaires des articles suivants prenant en
compte "augmentation des risques en cas de sinistre. ».

L'article R. 235-4-14 dispose que « Les bitiments définis & 'article précédent doivent avoir une structure d'une
stabilité au feu de degré de 1 heure et des planchers coupe-feu de méme degré.
Iy doivent 8tre accessibley au moins sur une facade anx services d'incendie ef de secours.
lls doivent &fve isolés de tout bitiment ou local occupé par des ters au minimum par des parois coupe-feu de
degré 1 heure ou par des sas comportant des portes pare-flammes de degré demi-heure munies de ferme-porte et
z'ouvrant vers 1'intéricur du sas.
Leurs escaliers et leurs ascenseurs doivent éire |

) Soit encloisonnés dans des cages coupe-fen de degré 1 heure comportant des portes pare-flammes de

degré demi-heure ¢t « pour les escaliers » un disposilif de désenfumage cn partie superieure ;

b)  Soit & I'air libre,
La distribution intérieure de ces bitiments doit permetire, notamment par des recoupements ou des
compartimentages, de limiter la propagation du feu et des fumdes... »

de de I'Environne — Livre V - Préwv
Installations classées pour Ja protection de [°

L'article L. 511-1 dispose que « Sont soumis aux dispositions du présent titre les usines, atellers, dépdis,
chantlers ef, d'une manidre générale, les instaliations explolides an détenues par toute personne physique o
morale, publique on privée, qui peuvent présenter des dangers ou des lnconvénients soit pour ln commodifé
du veisinage, solt pour la santé, la sécurité, In salubritd publiques, solt pour Pagriculture, soil pour la
profection de la nature et de 'environmement, solt peur I conservaiion des sltes ef des monimenis.

Les dispositions du présent titre sont également applicables aux cxploitations de carrigres au sens des articles 1
et 4 du Code Minier. »,
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Décret n® 77-1133, du 21 septembre 1977 pris pour Papplication de Iy loi n® 76-663 du 19 juillet 1976 relative
aux installations classées pour la protection de l'environnement  Titre premier Dispositions applicables aux
installations soumises & autorisation

L'article 17 dispose que « Les conditlons d'amdnagement ef d'exploitation delvent satisfaire aux preseriptions
Jixdes par Parrété d'antorisation et, le cas échidant, pur les arrdtés complémentalres.

Ces preseriptions tiennent compte notamment, d'unc parl, de efficacité des techniques disponibles et de leur
économie, d'auire parl, de la qualité, de la vocation ot de Mutilisation des milisux cnvironnants « ainsi gue de la
gestion équilibrée de la ressource en eau ».

Pour les installatlons sourmises @ des régles rechniques fixées par un arrété ministériel pris en application de
Varticle 7 de la foi du 19 juillei 1976, Parrété d'antorisation pent crder des modalitds d applicaiion
pariienlidres de ces réples. farréids (ypes)

L'arrété ' autorisation fixe, s"il y a lisu, les prescriptions de nature & réduire ou & prévenir les pollutions & longue
distance ainsi qui les pollutions transfrontiéres, Sans préjudice des articles 38 et 39 du présent déeret, Marréid
drautorisation fixe les conditions J’exploitation de installation en période de démarrage, de dysfonctionnement
ou d'arrét momentang,

L arrété d'autorisation fixe les moyens danalyses ef de mesures nécessaires au contrdle de Minstallation et la
surveillance de ses effets sur I'environnement, ainsi que les conditions dans lesquelles les résultats de ces
analyses et mesures « sont portés & la connaissance de inspection des installations classées et du service chargd
de la police des eaux .

L'arrété peut prévoir, aprés consuliation des services dépariementauy d'incendic et de secours, ['obligation
d'établir un plan d'opérafion interne en cas de sinistee. Le plan d'opération interne définit les mesures
d'organisation, les méthodes d'intervention et les méthodes d'intervention el les moyens nécessaires gue
Pexploitant doit wmettre cn wivee poie protéger le personnel, les popilutions ef environnement. Dans le cas
des Installations tigurant sur la liste prévue & "article 7-1 de la loi du 19 juillet 1976 susvisée, le plan d'opdration
inteme est obligatoire et csl étubli avant la mise en serviee | il est mis & jour ol tesié @ des intervalles n'cxcédant
pas trods ans.

Llarrété five dgalernent les mesares d'urgence qul incombent & Uexplaitant sous le contrile de 'nwtorité e
police et les obligations de celui-ci en mailére d'information ef d'alerte des personnes susceptibles 'éire
affectées par un accident, quant aux dangers encourus, aux mesurcs de séeurilé el au comportement 4 adopter, ».

Réples d'aménagement et d’exploitation des dépéts d"hydrocarbures liquides de 1°* et de 2°™ classe - Annexes
A Parrétd du 9 novembre 1972 — Titre [T Réples d*implantatjon :

L'article 204 détermine les dispositions générales de la clbture d’un dépdr d*hydrocarbures liquides ainsi que Jes
distances en méfres enire ley emplacenents id'lpdrocarbures et fout naire emplacement, voles de clrenlution,
flers ou wutres hittiments.

L'article 205 détermine la limite de terrains extérieurs. Cet article dispose que « lg respect des distance définies &
la rubrique 11du tablean « Distances endre différents emplacements » doit éfve assuré par Uacquisition des
ferrains correspondants, par la constitution de servitndes aminbles non aedificandi on par font auire moyen
dennant garantie de non-implantation équivalente, »,

Régles d'aménagement et d'exploitation des dépdts d'hydrocarbures liquides de 1°* et de 2°™ classe — Annexes
a I'arrété du 9 novembre 1972 — Titre VI Protection confre |'incendie — Premiére partie, Réples de construction —

602,32 Moyens de pompape d'cau d’incendie ;

L'article 602.321, 1* alinéa dispose que « Le débit ct la pression du résesu d'incendie sont assurés par des
moyens de pompage propres & 'établissemient on par ai branchement sur nn péseain exiérienr d'ean en
pression donnant toutes les paranties requises de séenritd de fonctionnement. ».
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Servitudes

Code de "Envirommement — Livee Y — Prévention des pollutions, des risques et des nuisances — Titre 1*
Installations classées pour la protection de |"environnement — Chapitre I Installations soumises 4 autorisation ou
a déclaration — Section 1 Installations soumises 4 auforisation ;

L’article L. 512-1 dispose que « Sons sepmises @ outerisation préfectorale les installations qui présentent de
graves dangers on Inconvénlents pour les intéréfs visés i Pavticle L. 511-1.

L’autovisation ne peut &ire accordde que $i ces dangers ou inconvénients peuvent étre prévenus par des mesures
que spécifie I'arrété préfectoral,

La déllvrance de Vawtorisation, pour ces installations, peut étre subordonnde notamiment & lenr dlolguenent
des habltations, lmmenbles habituellement occupés par des flers, établissements recevani du public, cowrs
il'ean, voles de communication, captages d'ean, on des zones desfindes o Phabltation par des docements
tirbanlsme opposables aux tlers. Elle prend en compte les capacités techniques et financitres dont dispose Je
demandeur, & méme de lui permettre de conduire son projet dans le respect des intéréts visés & Particle L, 511-1.

Code de 'Environnement — Livee ¥V Prévention des pollutions, des risques et des nuisances — Titre 1% —
Installations classées pour la protection de Menvironpement — Chapitre V — Dispositions particulitres & cerfaines
installations — Section 3 — Installations susceplibles de dopner lew & des servitudes d’utilité publique :

L'atticle L. 515-8 dispose que « | — Lorsqu'une demande d'autorisation concerne une installation classée 4
implanter sur un site nouvesu et susceptible de erder, par danger d’explosion ou d’émanation de produits nocifs,
des risques trés imporianis pour la santé ou la sécurilé des populations veisines et pour 'environnement, des
servitudes d'ntilitd pnbligue penvent éire Institdes concernant Putilisation du sol ainsi que exdendlon de
fraviix Sonmls ai permis de constriire,
I = Ces servitndes comporlent, en ant que de besoin
1* La Heftatlon on Pinterdletlon du drolt d'implanter des constrivctions on des ouvrages ef
d’uménager des terralns de camping ou stationnement de caravanes |
2% La suhordination dey awforisations de consirnire an respect de prescripfions techniques ftendani i
limiter e danger d’exposition aux explosions ou concernant I'isolation des bitiments au regard des
émanations toxiques |
3% La limitation des effectifs employés dans les installations industriclles ef commerciales gud seralent
eréées nliérienrement.
Il — Elles tiennent compte de Ia nature et de l'intensité des risques encourus et peuvent, dans un méme
périmétre, s'appliquer de fagon modulée suivant les zones concerndes. Llles ne peuvent contraindre & la
démolition ou 4 I'sbandon de constructions existantes édifides en conformité avec les dispositions législatives et
réglementaires en vigueur avant I'instibution desdites servitudes.
IV — Un décret en Conseil d'Ctat, pris aprés avis du Conseil supérieur des installations classées, fixe la liste des
catégories, et éventuellement les seuils de capacité, des installations dans le voisinage desquelles cos serviludes
peuvent éire institudes. ».

L'article L. 515-9 dispose que « E'institution de servitudes d'utilité publigne est décidée d Pintdrleur dun
périmdire dithimitd autour de Vinstallatlon soit & o requéte du demandenr de Puutorisation ou du maire de la
cormmiine d'implaniation, saif i initiative du préfe.

Un décret en Conseil d'Ctat déterming les conditions de délimitation du périmétre, qui tiennent compte
notamment des équipements de sécurité de installation et des caractéristiques du site.

Le projet définissant les servitudes et le périmétre est soumis & enquéte publique, conformément aux dispositions
des articles L. 123-1 & L. 123-16, et & I"avis des conseils municipaux des communes sur lesquelles s'étend le
périméire,

Les servitudes et leur périmétre sont arrétés par autorité compétente pour la délivrance de I'autorisation de
installation classée. »,
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L'article L. 515-10 dispose que « Les servitudes sont annexées au plan d’occupation des sols de la commimne
dans les conditions prévues a Particle L. 126-1 du Code de 'Urbanisme. ».

Code de I'Environuement — Livre V — Prévention des pollutions, dus risques et des nuisances — Titre VI —
Prévention des risques naturels — Chapitre Il — Plan do prévention des risques naturels prévisibles :

L'article L. 5624 dispose que « Le plan de prdvention des risqaes nuturels prévisibles approuvd vaul servitude
d’utilité publique. I est annexé an plan d’eccupatlon des sofs, conformément 4 'article L. 126-1 du code de
I'urbanisme.

Le plan de prévention des risques naturels prévisibles approuvé fait Pobjet d*un affichage en mairie et d'une
publicité par voie de presse locale en vue d*informer les populations concernées. ».

Code de la Construction et de ['Iabitation — Livre I Dispositions générales — Titee 11 Sécurité et protection
contre I'incendie — Chapitre I Dispositions de séeuritd relatives aux immeubles de grande hauteur — Section [1
Emplacement, conditions d’utilisation, principes de séeurité

Lrarticle R, 122-6, 1*" alinéa dispose que « La constructlon d'un lmmeuble de gravide houtear i'est permiye
qut'd des emplacemenis situds d 3 ko au plus o ‘s cendre de secours principal des service publies de secours et
de lutte contre I'incendie. »

L'article R. 122-9, 7° dispose que « Pour dviter la propagation d’'un incendie extérienr o un immenble e
grande hautenr, celui-ci doif étre lsolé par un volume de preteciion répondant aux conditions fixdes par le
réglement de sécurité, ».

Déeret n® 77-1133, du 21 septembre [977 pris pour 'application de la loi n® 76-663 du 19 juillet 1976 relative
aux installations classées pour la protection de I"environnement — Titre premier bis Dispositions applicables aux
installations suseeptibles de donner lisu 4 servitudes d*utilité publique :

L'article 24-2 dispose que « L'institution de ces serviludes & I'intérieur d'un périmétre délimité autour de
I’installation peut étre demandée, conjointement avee I'antorisation d’installation, par le demandeur de celle-ci,
Clle peut I’&tre également, au vu d'une demande d’autorisation d'installation, par le maire de la commune
d'implantation ou & 'initiative du représentant de I'Elat dans le département.

Lorsqu'il est saisi par le demandeur de Iantorisation par lg maire d'une requéte tendant & 'institution de
servitudes ou lorsqu'il en prend 'initiative lui-méme, le préfef arréte le prajet corresponduni sur le rapport de
Vinspection des installations classdes et aprés consultation de la direction départementale de 'dquipement ef
du service chargé de In sécurité civile.

L'article 24-3 dispose que « Ce profel indigue go'clles servitudes, pormi celles définies a Uarlicle 7-1 de a loi

du 19 juliler 1976 modifide, sont suscepiibles, dans nn périmétre défimitd auiour de Udtablissement e

dventuellement de fagen wmodulée sulvant les gones concerndes, de parer alx risques créds par Pinstallation. 1l

doit &tre éiabli de maniére notamment & prévenir les effets des événements suivants :

- 1° Surpression, prajection ou rayonnement thermigue dus 4 une explosion, un incendie, on A towt aulre canse
accidentelle, on rayonnement radioachf conséeutif & un tel dvénement,

- 2° Présence de gaz, fumées ou aérosols toxiques ou nocifs dus & une émanation, une explosion, un incendic
ou & toute autre cause accidentelle.

- 3" Retombées de substances toxiques ou radioactives ou risques de nuisances susceptibles de comaminer le
milieu environnant, dus 3 une ¢manation, une explosion, un incendie ou 4 toute autre cause accidentelle.
L'appréciation de la nature ¢t deo Pintensité des dangers encourus tient compte des équipements et dispositifs de
prévention ¢t d'intervention, des installations de confinement, des mesures d'aménagement envisagées, au tilre

des quelles les servitudes dhutilitd publique.

Le périmétre est étudié en considération dex caractdeistigues du site, notamment de In topographie, de
Phydrograpile, du converd vépdtal, des constrictions ef des voles existantes.

Le demandeur de 'autorisation et le maire ont, avant mise 4 ["enquéte, communication du projet. ».



